ИЗМЕНЕНИЕ N 1

M12293 0 1200029269 ГОСТ 22233-2001 "Профили прессованные из алюминиевых сплавов для

светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия"
Дата введения 2003-10-01 

ПРИНЯТО Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве 14 мая 2003 г.

За принятие изменения проголосовали национальные органы государственного управления строительством следующих государств: RU, TJ, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ M12293 0 901874590 постановлением Госстроя России от 21 июня 2003 года N 88.

           M12293 1 1200029269 111174337 77 468282009 1154941226 1479264711 2979833647 2836092392 3796361965Предисловие            дополнить пунктом 5:

"5 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих международных и региональных стандартов: ИСО 1519:1995 [1], ИСО 2813:1994 [2], ИСО 2815:1993 [3], EN 515:1993 [4], EN 573-3:1994 [5], EN 755-2:1997 [6], EN 755-9:1998 [7], ИСО 9227:1990 [8], pr EN 14024:2000[9] ".

           M12293 2 1200029269 77 3332884616 2747717279 579028153 3438520646 4083209853 2822 2810354314 Раздел 1 дополнить абзацем:

"Допускается применение профилей для изготовления непрозрачных ограждающих строительных конструкций зданий и сооружений при соответствующем технико-экономическом обосновании".

           M12293 3 1200029269 81 79 79 2462458083 2810354314 2939345697 3609289572 3674538023Пункт 5.3.3. Четвертый абзац. Заменить слова: "Для профилей" на "Для готовых профилей", "без закольцовки" на "без завальцовки".

           M12293 4 1200029269 81 80 78 4294967262 1264343933 2789845888 290365940 479076595Пункт 5.4.2. Первый абзац изложить в новой редакции:

"5.4.2 В качестве конструктивного элемента комбинированных профилей применяют, как правило, полиамидные стеклонаполненные профили по M12291 1200031580ГОСТ 31014 ";

второй абзац дополнить словами: "при этом определение прочности при поперечном растяжении проводится при температурах минус 40 °С, минус 20 °С, +20 °С, +80 °С.

Таблицу 13 исключить.

           M12293 5 1200029269 82 24254 4292900552 3018180297 2753703911 515205670 3275488957 3744335574 Пункт 6.10            дополнить абзацами:

"При постановке на производство комбинированных профилей, изготавливаемых способом запенивания без завальцовки по технической документации иностранных фирм, должны быть проведены лабораторные, исследовательские испытания комбинированных профилей на несущую способность зон соединения по показателям прочности при сдвиге и прочности при поперечном растяжении в соответствии с методами, указанными в технической документации на закупленную технологию или в соответствии с действующей нормативной документацией на испытание профилей страны - поставщика технологии, которая должна быть указана в технической документации на закупку. Испытания комбинированных профилей проводят при температурах минус 40 °С, минус 20 °С, + 20 °С и + 80 °С.

Комбинированные профили считают выдержавшими испытания при заданных температурах, если значение полученных характеристик не менее указанных в 5.3.3. При отсутствии данных по прочности при поперечном растяжении и при сдвиге при указанных температурах, а также при разработке отечественной технологии способом запенивания без завальцовки должно быть получено в установленном порядке техническое свидетельство. [M12291 905560610]."

           M12293 0 1200029269 2182457493 4294967260 109086097 647486350 2504535099 3297342578 3151982564 2822 Приложение А дополнить ссылкой:

           M12291 1200031580ГОСТ 31014-2002 Профили полиамидные стеклонаполненные. Технические условия 
           M12293 1 1200029269 3271140448 4162503957 247265662 4292034302 3918392535 2960271974 4094585770 1341592963Стандарт дополнить элементом "Библиография":

"Библиография

[1] ИСО 1519:1973 

(ISO 1519:1973)

Лаки и краски. Метод определения прочности пленок при изгибе вокруг цилиндрического стержня 

(Paints and varnishes - Bend test (cylindrical mandrel))

[2] ИСО 2813:1994 

(ISO 2813:1994)

Лаки и краски. Определение зеркального блеска пленок красок, не пигментированных металлической пудрой под углом 20, 60 и 85 град.

(Paints and varnishes. Determination of specular gloss of non-metallic paint films at 20 degrees, 60 degrees and 85 degrees)

[3] ИСО 2815:1973 

(ISO 2815:1973) 

Лаки и краски. Метод определения сопротивления вдавливанию по Бухгольцу

(Paints and varnishes. Buchholz indentation test)

[4] EN 515:1993 

Алюминий и алюминиевые сплавы. Полуфабрикат. Обозначение состояния материала

(Aluminium and aluminium alloys. Wrought products; temper designations)

[5] EN 573-3:1994 

Алюминий и алюминиевые сплавы. Химический состав и форма изготовленного продукта. Часть 3. Химический состав

(Aluminium and aluminium alloys. Chemical composition and form of wrought products. Part 3. Chemical composition)

[6] EN 755-2:1997 

Алюминий и алюминиевые сплавы. Экструдированные стержень, трубка и профили. Часть 2. Механические свойства

(Aluminium and aluminium alloys. Extruded bar, rod, tube and profiles. Part 2. Mechanical properties)

[7] EN 755-9:1998 

Алюминий и алюминиевые сплавы. Экструдированные стержень, трубка и профили. Часть 9. Допуски на формы и размеры

(Aluminium and aluminium alloys. Extruded bar, rod, tube, and profiles. Part 9. Tolerances for shapes and dimensions)

[8] ИСО 9227:1990

(ISO 9227:1990)

Испытания на коррозию в искусственной атмосфере. Испытания в солевом тумане 

(Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests)

[9] pr EN 14024:2000 

Металлические профили с термовставками. Механические характеристики. Требования, испытания и методики оценки 

(Metal profiles with thermal inserts - Mechanical performance - Requirements, and tests and assessment procedures)

[10] M12291 9055606Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1997 г. N 1636 "О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве"
           M12293 0 1200029269 2182457493 4294967261 2486836697 2947434724 2054173439 4207811899 2739930436 479076595 Приложение Б. Формула (Б.1). Исключить слово: "максимальное".

           M12293 1 1200029269 2182457493 4294967262 2486836697 2947434724 2054173439 4207811899 2739930436 479076595 Приложение В. Формула (В.1). Исключить слово: "максимальное".
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